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Die Choriner Strafie ist mit
fhrem ausgeprigten Gefille
eine fiir Berlin ungew&hn-
lich topographisch geprigte
Adresse. Der Neubau nutzt
die Lage, um auf der einen
Seite eine Gewerheeinheit
unterzubringen und auf der
anderen Seite die Tiefgara-
ge fast niveaugleich anzubin-
den,
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Liuckenschluss

Wohnhaus in Berlin-Mitte: Modersohn & Freiesleben
Kritik: Ulrich Brinkmann Fotos: Stefan Miiller

Das Resiimnee der letzten BDA-Tagung zum Thema ,\Wohnkon-
zepte filr morgen* (Heft 45.2008) hitte unmissverstindlicher
kaum ausfallen kdnnen: Der kiinfiige Nachfrageschwerpunikt
liegt in innerstddtischen Altbauquartieren, da nur diese jene
Dichte an Versorgungsleistungen bieten, die eine alternde und
schrumpfende Gesellschaft, die auflerdem immer mehr fiir die
Energieversorgung bezahlen muss, zum Leben braucht. Die
Konsequenz, die Stidte und Projektentwickler aus dieser Bot-
schaft ziehen konnten, ist naheliegend: Statt intakte Grof-
stadtquartiere mit vorstidtischen Typelogien wie ,Urban Vil-
Iages” und ,Townhouses" aufzuweichen, miisste der Ehrgeiz
auf Projekte zielen, die einen Beitrag zur urbanen Umgebung
leisten — wie in Berlin die lange Zeit viel geschmihten grlin-
derzeitlichen ,Mietskasernen®. Deren Eigenschaften lassen
sich jenseits von Stucknostalgie leicht benennen: ein elasti-
sches Erschliefungskonzept mit Treppen im Vorderhaus, in
den Seitenfliigeln und im Quergebiude, das sowchl sehr
grofie als auch ganz kleine Wohrungen méglich macht; ein
flexibles Nutzungskonzept innerhalb der Wohnungen dank
dhnlich grofier Rdume und nicht zuletzt die Méglichkeit,
Wohn- und Gewerbeflichen vielfdltig zu kombinieren.
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Die Choriner Strafe in Berlin veriiuft vom Zentrum durch die
Rosenthaler Vorstadt nach Norden, aus dem Schmelzwasser-
sandgebiet des Berliner Urstromtals den Geschiebemergelhii-
gel des Barnim hoch; tiber die Linge von drei Blécken bildet
sie die Grenze zwischen den Oristeilen Mitte und Prenzlauer
Berg. Die Parzellen beidseits der Strafe sind vergleichsweise
sciimal bemessen, so dass die fiir Berliner Altbauquartiere ty-
pische Bebauung mit zwei Seitenfliigeln und mindestens
einemn Hinterhaus hier nicht vorkommt, lediglich ein Seiten-
fliigel wurde hie und da angefiigt. Es gab jedoch zwei Ausnah-
men im sldwestlichsten Block der Strafie. Die eine der beiden
Parzellen war unbebaut geblieben; ein Luftbild aus der Zeit vor
dem Zweiten Weltkrieg zeigt an dieser Stelle einen baumbe-
standenen Garten.

Eben hier ist run ein vom Berliner Biiro Modersohn &
Freiesleben geplantes Wohngebdude entstanden, das einige
der in der Nachbarschaft geschiizten Wohngualititen aunf
heutige Anspriiche iibertragt, kombiniert mit einzelnen Erin-
nerungen an die Berliner Wohnkultur der ,klassischen Mo-
derne*: Mit gewohntien Bildern und alltiglichen Elementen
habe sie etwas Eigenstindiges schaffen wollen, sagt Antje Frei-
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esleben. Das Ergebnis ist ein unzweifelhaft grofstidtisches,
zeitlich auf den ersten Blick aber nicht leicht einzuordnendes
Gebaude: Ist das nun ein renovierter Bau aus den frithen Drei-
Rigern oder aus der Nachkriegszeit, fragt sich der Betrachter,
um auch beim Nahertreten keine Klarheit zu gewinnen. Der
Klopftest beweist, dass es sich bei der Putzfassade nicht um ein
Wérmeddammverbundsystem handelt, und der Putz selbst ist
nicht wie heute meist tiblich angestrichen, sondern durchge-
fdrbt. Erst die am linken Gebiuderand zu entdeckende Tiefga-
rageneinfahrt vertreibt alle Zweifel an der Zeitgenossenschaft
der Architektur.

Der Bauherr des sechsgeschossigen Mietshauses wollte
eigentlich nur ein grofziigiges Penthouse, verfiigte aber iiber
die nétigen Mittel, um das Haus darunter gleich mit zu bauen.
Die insgesamt zwanzig Wohnungen in den Obergeschossen
werden, jeweils vier auf einer Etage, von zwei Treppenhiusern
erschlossen; die beiden zum Hof gelegenen Einheiten im Erd-
geschoss besitzen jeweils einen eigenen Zugang im Zwickel
von Vorderhaus und Seitenfliigel. Die Aufteilung der breiten
Parzelle in einen ,doppelten Zweispinner® entspricht der im
Mietskasernengiirtel tblichen Vorgehensweise, ebenso die
Gliederung der iiberbreiten Straffenfassade mit zwei Erkern.
Aus der Architektur des 20. Jahrhunderts kommt hingegen die
Anordnung der Treppenpodeste auf der StraRenseite, so dass
die Fenster in der Héhe verspringen. Die Architekten nutzen
dies fiir einen ungewdhnlichen Ubergang von einer vertika-
len Fassadengliederung an den beiden Seiten zu einer horizon-
talen Gliederung in der Mitte, indem sie die schmalen, ge-

schossweise angeordneten Gesimsbéinder an den Treppenpo-
destfenstern zweiteilen, auf diese Weise ein gleichwertiges
Verhiltnis von Briistungs- und Fensterbindern schaffen und
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damit die Fassade im Sinne der mobilititsbegeisterten zwanzi-
ger Jahre ,dynamisieren*,

Auf der Hofseite 6ffnet sich das Haus in das fiir Berliner
Verhéltnisse ungewohnlich weitliufige Blockinnere mit drei
unterschiedlichen Arten von Loggien: einer fast zimmergro-
fen an der Stirnseite der Seitenfliigel, die den tiefen Wohn-
raum der duferen Wohnung erweitert, einer winzigen, der Kii-
che vorgelagerten und einer lang gestreckten, vor dem Wohn-
raum der inneren Wohnung angeordneten. Dass sich der
Wohnraum in allen Wohnungstypen so klar benennen lisst,
unterscheidet das Wohnhaus vom Berliner Altbaustandard.
Unter den Gibrigen Raumen ist keine weitere Hierarchisierung
auszumachen; selbst die Diele erreicht fast die GroRe eines
Zimmers. Und wihrend der Wohnraum in den dufieren Woh-
nungen wie ein klassisches ,Berliner Zimmer® mit entspre-
chender Dunkelzone wirkt, kénnten sich die zur StraRe orien-
tierten Rdume der mittig liegenden Wohnungen mit ihren ho-
rizontalen Fenstern und ihrem Linoleumboden auch in einem
Interbau-Haus im Berliner Hansaviertel befinden.

In der quantitativen und qualitativen Ambivalenz der
Wohnungen spiegeln sich heutige Anspriiche an eine stidti-
sche Wohnlage: Zwar wiinscht fast jede Partei ein reprisenta-
tives Zimmer, um Gaste zu empfangen, daneben aber sind die
Bediirfnisse so gleichwertig wie die Nutzungen verschieden:
Es bedarf Zimmer fr Kinder, aber auch einen Raum, in dem
ein Erwachsener genug Platz hat, um daheim arbeiten zu kén-
nen. Entsprechend gemischt ist die Bewohnerschaft: Von der
alleinstehenden Dame mittleren Alters {iber das kinderlose
Paar bis hin zur vierképfigen Familie mit zwei berufstitigen
Eltern hat ein typischer Querschnitt durch die gehobene ur-
bane Mittelschicht hier ein Zuhause gefunden.
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Die Eingangshalle verbindet
Représentatives - groBBe Spie-
gelflichen, umlaufende Sitz-
binke ~ mit Gewdhnlichem wie
Standardbriefkdsten und ein-
fachen ,,Berliner Fliesen® auf
dem Boden.

Oben das ,,Berliner Zimmer®,
das dank der Kiirze der Sei-
tenfliigel zweiseitig belichtet
ist.

Grundrisse Erdgeschoss
und Regelgeschoss im MaB-
stab 1:250, Schnitt im MaB-
stab 1:500
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